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1.) Was kann man damit machen ?
Es können bis zu acht Geräte zeitverzögert angesteuert wer-
den. Wie viele Geräte angeschlossen sind kann eingestellt
werden.
Geräte können sein :
(Digital)Fotokameras die extern angesteuert werden können
oder Studioblitzgeräte.
Angesteuert werden diese Geräte über :
1. Lichtschranke o.ä. über einen Sensoreingang oder
2. Synchroeingang für Kamera, Handtaster etc.
3. Test Taste auf dem Fototimer
Einstellbare Zeiten :
Die Zeiten zwischen den Ausgängen können von 1mS bis
255mS in 1mS-Schritten eingestellt werden. Eine Umschal-
tung x10 ist vorhanden. Dann können die Zeiten von 10mS
bis 2550mS in 10mS-Schritten eingestellt werden.

2.) Verzögerungszeiten können eingestellt werden über verschie-
dene Programme.
Programm 1. Alle Zeiten gleich.
    Eine einstellbare Zeit  von 1mS bis 255mS für alle 8

                 Ausgänge. Am Ausgang 0 liegt das unverzögerte
    Signal an.

                 Auslöse  t1      t1      t1      t1      t1      t1      t1      t1
          |------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
      OUT0     OUT1   2       3       4      5       6       7        8

Programm 1a. Wie Programm 1, Zeiten x10

Programm 2. Zwei verschiedene Verzögerungszeiten.
    Zeit t1 ist die Verzögerung vom Auslösemoment bis OUT1.
    Zeit t2 ist die Zeit von OUT1 bis OUT8
    Auslöse  t1      t2      t2      t2      t2      t2      t2       t2
  |-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
      OUT0    OUT1    2       3       4       5       6        7       8

Programm 2a. Wie Programm 2, Zeiten x10
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3.) Der Ablauf einer Sequenz kann bis zu 9x wiederholt werden.
Auslöse   tv          tv      tv      tv      tv      tv       tv       tv      tv
  |-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------
      OUT0    OUT1    2       3       4       5        6       7       8

    Wiederholungen bis zu 9x

4.) Rückansicht mit den Anschlüßen
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Technische Daten

Gerätemaß         :  B=243mm,T=145mm,H=52mm
: Stabiles Aluminium Gehäuse

Spannungsversorgung :  15Volt DC mit Steckernetzteil
:  und konzentrischem Stecker
:  Pluspol am Mittelstift,Schalter

Sensoreingang :  4-polige Sensor Industriebuchse
:  M12

Schiebeschalter :   Umschalter hell/dunkel
: (bei einer Lichtschranke bewirkt
: dieser Schalter auf Stellung hell
: der Fototimer reagiert auf das
: dunkel werden der Lichtschranke
: also Lichtstrahl unterbrochen. In
: Stellung dunkel auf das hell wer-
: den,also Licht fällt wieder auf die
: Lichtschranke.)

Synchroeingang :  Klinkenbuchse 3,5mm,2-polig
:  (Es darf keine Fremdspannung an

                                   :  dieser Buchse anliegen.)

Ausgänge OUT0 - OUT8 :   Klinkenbuchsen 3,5mm,2-polig
:  galvanisch voneinander getrennt
:  auch zum Synchroeingang,
:  max. anliegende Fremdspannung 60V
:  Schaltdauer bei Progr. 1 + 2 gleich der
:  eingestellten Verzögerungszeit.
:  Schaltdauer bei Progr. 1a + 2a = 10mS
:  Kontroll LED’s an den Ausgängen

Rote Test Taste :  Test Taste mit roter Kontroll LED die
:  für die Dauer eines Durchlaufs auf-

 :  leuchtet, auch bei anders erfolgter
:  Auslösung.

Anzeige Display :  Beleuchtete LCD-Anzeige sorgt für
:  gute Ablesbarkeit auch im Dunkeln.


